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Как пользоваться колонкой Электролюкс

Разрешение на эксплуатацию газового водонагревателя Electrolux не требуется. При оформлении документов на подключение, достаточно предоставить паспорт колонки или указать точное название модели.

Как включить колонку Electrolux


подключение своими руками запрещено








Согласно действующим нормам выполнить подключение могут:



	представители компании, продавшей водонагреватель;
	специалисты газовой службы.


Существует несколько основных правил подключения:

	монтаж осуществляется в согласии с правилами, описанными в СНиП и СП;
	первый запуск выполняется в присутствии инспектора Газовой службы;
	обязательно выдерживают разрывы между плитой, холодильником, мойкой;
	установка проводится в строгом соответствии с проектом о газоснабжении;
	помещение, используемое под котельную должно соответствовать минимальным требованиям: высота 2,2 м, площадь не менее 12 м², наличие форточки или открывающегося окна.


Как настроить колонку Электролюкс

Для изменения мощности увеличивают или уменьшают подачу газа, меняя интенсивность горения пламени, ориентируясь на цифровые показатели, выдаваемые на экран.






В устройстве газовой колонки Электролюкс с модуляцией пламени, регулировки осуществляются по другому принципу. Пользователь выставляет необходимую температуру нагрева воды. Программатор самостоятельно изменяет мощность горелки, приспосабливаясь к фактическому давлению в системе водоснабжения.



Регулировать температуру, подмешиванием холодной воды к горячей запрещено.

Как почистить колонку Electrolux

	
теплообменник колонки Электролюкс

 — внутри трубки зарастают накипью, снаружи радиатор покрывается нагаром;
	горелка

 — жиклеры засоряются сажей.


Во время проведения ремонта мастер снимет кожух колонки, отсоединит теплообменник и снимет горелку. Змеевик промывается с помощью специальной химии, под давлением. Ребра радиатора моются обычным мыльным раствором. Горелка прочищается металлическим шилом. Работы проводятся квалифицированным специалистом, имеющим допуск и соответствующую лицензию.








Как разжечь аппарат

Перед началом работ надо открыть газопроводный и водяной краны. Зажечь газовую колонку можно тремя способами.



Вручную

Ручной метод использовался в моделях старого образца. В этом случае зажигать приходится при помощи спичек. Здесь надо было выполнить ряд таких предварительных манипуляций:

	открыть подключенный к прибору водопровод;
	открыть основной вентиль для притока топлива к запальнику;
	запалить фитиль спичками;
	включить вентиль (основной) для подачи газа.











При помощи пьезорозжига

Можно сказать, что это колонка – полуавтомат. Как пользоваться газовой колонкой такого типа? Достаточно будет нажать кнопку, чтобы воспламенить фитиль в камере сгорания. При помощи механического усилия преобразовывается искра – её оказывается достаточно для того, чтобы запальный фильтр загорелся. При таком методе тоже надо выполнять ряд обязательных требований:

	для того чтобы запалить основную горелку, надо будет включить основной регулятор в подаче топлива;
	запальный фильтр останется зажженным при возвращении регулятора в основное положение и отключении воды.





Автоматически

Возможность автоматического включения предоставляют полностью усовершенствованные модификации, которыми легко и безопасно пользоваться даже новичкам. Систему Hydropower предлагают большинство современных производителей (Бош, его прямой конкурент Электролюкс и многие другие). Процесс запуска работы упрощен до предела.







	Например, в Bosch Therm 6000 O напор воды задействует турбину. Она запускает внутри устройства автоматическую систему запала как фитиля, так и основной горелки.
	У производителя Bosch есть линейки Therm 2000 O и Therm 4000 O, которые осуществляют электророзжиг от батареек (надо будет следить за ресурсом их работы).
	У колонок Bosch серии AM1E уже есть цифровая панель управления, которая сразу покажет все возможные ошибки включения.


Полностью автоматизированный процесс имеет один недостаток: во многих домах низкое давление в подаче воды, а это может оказаться недостаточно для нормальной работы турбины. К тому же подобные аппараты существенно дороже своих менее совершенных собратьев.




Как почистить колонку Бош

Согласно рекомендациям Bosch, промывка теплообменника должна осуществляться каждые 2 года. Обслуживание выполняется на дому у заказчика. При отсутствии регулярной чистки газовой колонки, внутренняя полость теплообменника настолько зарастает накипью, что промывка будет выполнена исключительно в сервисном центре. Обслуживание на дому у заказчика будет неэффективным. В сервисном центре змеевик промывают на специальной установке. Химический реактив подается под давлением внутрь радиатора.






Почистить проточный газовый бойлер Бош в домашних условиях, при небольшом зарастании внутренней полости теплообменника, можно с помощью любых химических реагентов, предназначенных для удаления накипи. На помощь могут прийти подручные средства: лимонный сок, уксусная кислота.

GWH 285 ERN NanoPro — технические характеристики




Описываемая газовая колонка Electrolux, отзывы о которой имеют в большинстве своем положительный характер, обладает рядом преимуществ:







	долговечность;
	простота контроля и управления;
	удобство эксплуатации.


Что касается долговечности, то модель обеспечивается теплообменником, который выполнен по инновационной технологии. Это повышает его устойчивость к разным негативным воздействиям при эксплуатации. Конструкция, по мнению потребителей, отличается еще и простотой контроля, а также управления. Оборудование оснащено панелью с индикацией и дисплеем. С помощью данной интерактивной системы вы сможете следить за температурой, наличием пламени, уровнем зарядки батареи и циркуляцией воды.

Покупатели особенно подчеркивают, что такие газовые колонки Electrolux, характеристики которых представлены в статье и должны быть вами изучены перед приобретением товара. Отличаются удобством эксплуатации, ведь имеют запальные электроды, обеспечивающие плавные тихий розжиг с ионизационным контролем пламени.

Дополнительными преимуществами владельцы газовых колонок, которые уже успели насладиться их качеством, считают:





	наличие защитного термостата, датчика тяги, гидравлического предохранительного клапана;
	функцию регулировки мощности нагрева;
	интеллектуальное управление;
	европейские технологии дымоудаления;
	универсальный диаметр дымохода.


Устройство и принцип работы

У всех газовых колонок похожая конструкция и система функционирования. Газовая колонка Electrolux на корпусе имеет ручки – тумблеры, они регулируют мощность нагревания и подачу воды. У каждого аппарата своя пропускная способность, некоторые колонки могут нагревать до шестнадцати литров жидкости в минуту. Благодаря оптимальному разъему дымохода, техника данного производителя характеризуется универсальностью. Газовые колонки могут работать вместе с вытяжной системой.




Элементы оборудования:







	колодки по управлению и кнопки регулировки (многие модели Electrolux снабжены дисплеем, на котором можно увидеть водную температуру и все остальные показатели);
	электромагнитный клапан;
	медный теплообменник;
	отверстия для входа воды и газа;
	отверстие для выхода нагретой жидкости;
	дымоходное отверстие;
	сливной кран;
	элементы крепежа.



















Благодаря качеству деталей и конструкции, данное оборудование является абсолютно адаптированным для применения в нашей стране. Если в магистрали изменится напор подачи воды или газовое давление, устройство будет функционировать на прежнем уровне. В корпус газовых колонок монтируются две трубки, первая для поступления газа, вторая – воды. Внизу оборудования находятся горелки, что имеют основной вид и запальной. В зависимости от выбранной модели, в устройстве имеется электророзжиг, пьезорозжиг или ручное разжигание.




Особенности работы

Газовая колонка состоит из трех основных деталей:

	Теплообменник.
	Основная горелка.
	Запальная горелка.


Специальный клапан, отвечающий за розжиг горелки, срабатывает сразу после того, как открывается водопроводный кран. Клапан позволяет газу пройти в запальную горелку, откуда он поступает в основную. Когда газ приводит к воспламенению фитиля, начинается беспрерывный обогрев отведенного количества воды. Для этого выделяемое тепло проходит через теплообменник, то есть проводится по своеобразной спирали, поступая к жидкости. Когда вода нагревается, она подается через выхлопную трубу, которая приводит ее к основному крану. Может использоваться для водяного отопления.

Преимущества и недостатки

Плюсы:







	Экономичность в плане расхода ресурсов, за которые начисляются коммунальные платежи.
	Небольшие габариты устройства и красивый внешний вид с возможностью адаптации под любой, даже наиболее эргономичный дизайн. Отлично впишется в дизайн кухни в хрущевке.
	Долговечное и комфортное использование без сбоев.
	Безопасность при эксплуатации.





Газовые колонки отличаются легкой эксплуатацией, некоторые модели полностью автоматизированы.

Есть преимущества, свойственные лишь некоторым моделям газовых колонок, которые можно причислить к их особенностям:

	Простота в дизайне, наличие эстетичных линий, собственный стиль, сдержанность.
	Вычурные линии и яркий дизайн, что позволяет сделать устройство одним из главных акцентов на кухне. Эта особенность нередко является уместной.
	Возможность приобретения в различных цветовых гаммах или даже при наличии украшений.
	Можно спрятать газовый котел в фальш-стену или полностью загородить шкафом. Часто ценятся небольшие размеры и стандартные контуры.


Минусы:

	Необходимость в приточной вентиляции. Чтобы горение осуществлялось правильно и без перебоев, нужно постоянно выполнять ручное проветривание или использовать специальные устройства, которые очищают воздух, а затем поставляют его с улицы в помещение, также возможна организация принудительного воздухообмена, где есть одновременного устройства для притяжения и вытяжки воздуха.
	Зависимость надежности газовой колонки от производителя, используемых им материалом.
	Сложности в поиске качественных и долговечных моделей в низком ценовом сегменте.


Особенности

Водонагревательные колонки Electrolux – это оборудование, которое долгое время и без перебоев способно нагревать воду и поддерживать ее температуру. Конструкция может выполнять свои функции в любых условиях. Технические особенности аппаратов обеспечивают колонки надежностью и безопасностью. Водонагревательное оборудование данной фирмы способно работать не только на одну и несколько точек забора воды. Оно нашло широкое использование как в бытовой сфере, так и в офисах.








Каждая модель имеет свои особенности и производительность, поэтому при выборе товара покупатель должен руководствоваться личным вкусом и потребностями. Рассмотрим основные характеристики колонок Electrolux.

	 Мощность. Фирма-производитель реализует товар, который может быть трех типов и отличается друг от друга производительностью и мощностью: маломощное оборудование – 17-19 киловатт; среднемощное – 20-24 киловатта; мощное – 25-31 киловатт. Каждый представленный вариант может работать на определенное количество точек водозабора.
	 Способ управления.Ручной способ управления давно устарел, на смену ему пришел новый, более усовершенствованный. Современные модели газовых колонок Electrolux имеют вмонтированную горелку с самостоятельным моделированием мощности. Благодаря этому аппаратура в состоянии контролировать режим температуры, а также поддерживать его на необходимом уровне, даже при недостаточном давлении. Автоматическая система самостоятельно подбирает и регулирует температуру.
	 Вид розжига. Производитель реализует несколько моделей газовых колонок: с ручным, автоматическим и пьезорозжигом. Оборудование первого варианта сейчас практически не встречается. Автоматический розжиг – это самый удобный вариант в эксплуатации.
	 Безопасность.Колонки Electrolux оснащены трехуровневой и четырехуровневой безопасностью. Когда в системе возникают неожиданные перебои, например, меняется давление, происходит газовая или водная утечка, то устройство самостоятельно отключается.


Водонагревательная техника Electrolux характеризуется не только усовершенствованными техническими параметрами, но и привлекательным дизайном. Каждый сможет подобрать для себя идеальный вариант, который прекрасно впишется в интерьер. Газовые колонки представлены как в минималистичном стиле, так и с усовершенствованной внешней панелью. Большой популярностью пользуются устройства, на лицевой панели которых можно менять картинки, что подойдут под стиль помещения.




Therm 4000 S WTD 12 1518 AM E2331.

Перед запуском вы должны убедится, в том что, на табличке установленной производителем на аппарате, маркировка газа соответствует газу, подключаемому к устройству. К аппарату есть возможность подключения дистанционного пульта управления, который полностью дублирует работу дисплея на колонке.

Откройте вентиль газового крана и водяные вентили. Подключите аппарат к электросети.







Установленная температура воды производителем равняется 42 градусам, это оптимальная температура.

Для включения аппарата требуется просто нажать кнопку включить и открыть кран с горячей водой. Для регулирования температуры необходимо нажать кнопку «+» или «-» и выбрать необходимую вам температуру. Пока выбранная вами температура не будет достигнута, показания на мониторе будут мигать.

Если она не достигает этого значения в течение тридцати секунд, на мониторе высвечивается значок водопроводного крана, который показывает необходимость увеличения или уменьшения расхода воды. Если вы нажмете кнопку Р, появится запрограммированная постоянная температура, равная 42 градусам. Установка минимальной температуры уменьшает расход энергии, и дает возможность уменьшить образование известкового налета в теплообменнике.

Но если вы знаете как включать колонку, но столкнулись с неисправностями (тухнет пламя, не зажигается), то , где описаны причины и методы их устранения.

Благодаря широкому ряду функций и высокому качеству газовая колонка Bosch пользуется большой популярностью во всем мире. При помощи данного агрегата можно создать автономное горячее водоснабжение в квартире, частном коттедже или дачном доме. На рынке представляется большое изобилие моделей данного бренда, среди которого простой покупатель может растеряться и купить газовую колонку Bosch, неподходящую под те или иные условия. Чтобы избежать подобной ситуации, следует подробно изучить принцип работы водонагревателей, характеристики и разновидности.






Фирмы производители, надежные и хорошие водонагреватели



Можно спрятать газовую колонку в нишу

Чтобы выбрать лучшую газовую колонку, нужно определить, какие положительные стороны данной продукции интересуют больше всего, а затем найти производителя, продукция которого ими обладает в максимальной степени. Существуют фирмы, которые занимают лидирующие позиции по востребованности:

	
Ariston. Это оптимальный вариант для людей, которые хотят получить приемлемое качество по небольшой цене. Фирма предоставляет товары, созданные на станках в Италии, поэтому в их отличной работе сомневаться не приходится. Проточные водонагреватели этого производителя отличается максимально эффективной работой. Они способны сохранять заранее поставленную температуру, не отклоняясь от нее, что удобно при использовании воду для мытья посуды или купания, особенно, если водные процедуры проходит маленький ребенок. Главные узлы установки производятся из композитного материала, отличающегося рекордным сроком беспроблемной эксплуатации антикоррозийными свойствами.
	
Termaxi. Изделия от этого производителя изготавливаются в Китае. Особенностью этой техники является относительно небольшая цена, сочетающаяся с отличным качеством, так как используются добротные детали. Данные устройства оборудованы модуляционной горелкой. Есть модель, которая способна обогревать 12 л жидкости в минуту. К такому устройству можно подсоединить одновременно три источника подачи воды.
	
Vaillant. Оборудование этой марки ценится высоким качеством, а производится в Германии. Газовые колонки проявляют надежность и удобны в эксплуатации, при этом практически не требуют особенного ухода. Они всегда оборудуются медным теплообменником, что позволяет использовать устройство максимальное количество времени, не беспокоясь за собственную безопасность.
	
Beretta. Данная итальянская фирма отличается особенно качественными водонагревателями, о чем свидетельствуют неизменно положительные характеристики от потребителей. Причиной этому явлению является комфортное управление и бесперебойное использование воды, возможность четкого регулирования ее температуры. Все комплектующие выполненные с учетом необходимости их долговечности. Каждая модель имеет дизайнерское оформление, которые красиво смотрится на любой кухне. Есть возможность подобрать продукцию под любые запросы и адаптировать для максимального количества дизайнерских стилей, так как производитель предоставляет огромный выбор газовых колонок. Поэтому дизайны кухни с газовой колонкой довольно разнообразны.


Принципы работы разных газовых колонок:



Устройство и принцип работы колонок Bosch

Все бойлеры делятся на два основных класса (по типу розжига), и несколько подклассов. Газовые проточные водонагреватели Bosch выпускаются в следующих модификациях:







	
Полуавтоматические колонки — в устройстве присутствуют две горелки: основная и запальная. Фитиль горит в постоянном режиме. При открытии крана ГВС запальник воспламеняет газ на основной горелке. Розжиг запальника осуществляется с помощью пьезоэлемента.


Автоматические колонки — включаются самостоятельно при открытии крана ГВС. Блок розжига продуцирует искру на горелочное устройство, воспламеняя газ. Автоматические газовые водонагреватели Бош в свою очередь делятся на две подгруппы:

	работающие от батареек;



использующие для продуцирования искры гидрогенератор.

Кроме разделения по принципу розжига, колонки Bosch делятся на два класса по внутреннему устройству. Существуют водонагреватели с закрытой (турбо) и открытой (атмосферной) камерой сгорания. Турбированные имеют встроенные вентиляторы, нагнетающие воздух на горелку. В атмосферных бойлерах используется естественная конвекция воздушных масс.

Срок эксплуатации колонок Бош составляет 8-12 лет. На сроки эксплуатации влияет качество нагреваемой воды, соблюдение правил подключения и пользования, установленных производителем.

Больше информации о технических характеристиках водонагревателей можно узнать из таблицы:




	
Технические характеристики газовых колонок Bosch


	
Модель

	
Therm 2000 O W 10 KB

	
Therm 4000 O (NEW)

	
Therm 4000 S

	
Therm 4000 O

	
Therm 6000 O

	
Therm 6000 S WTD 24 AME

	
Therm 8000 S WTD 27 AME


	
WR10-2P S5799

	
WR13-2P S5799

	
WTD 12 AM E23

	
WTD 15 AM E23

	
WTD 18 AM E23

	
WR 10 — 2P/B

	
WR 13 — 2P/B

	
WR 15 — 2PB

	
WRD 10-2G

	
WRD 13-2G

	
WRD 15-2G


	
Мощность


	
Номин. тепловая мощность (кВт)

	
17,4

	
22,6

	
7-17,4

	
7-22,6

	
7-27,9

	
17.4

	
22,6

	
26,2

	
17,4

	
22,6

	
26,2

	
42

	
6-47


	
Номин. тепловая нагрузка (кВт)

	
20

	
26

	
20

	
26

	
31,7

	
20

	
26

	
29,6

	
20

	
26

	
29,6

	
48,4

	
—


	
Газ


	
Допустимое давление природного газа (мбар)

	
13

	
10-15

	
13

	
7-30

	
13-20

	
—


	
Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), (мбар)

	
30

	
—

	
30

	
50

	
—


	
Расход природного газа при макс. мощности (куб.м/час)

	
				






	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
2,1

	
2,1

	
2,8

	
2,1

	
2,7

	
3,3

	
2,1

	
2,8

	
3,2

	
2,1

	
2,8

	
3,2

	
5,09

	
0,63-5,12


	
Расход сжиженного газа при макс. мощности (куб.м/час)

	
1,5

	
1,5

	
2,1

	
1,7

	
2,2

	
2,8

	
1,5

	
2,1

	
2,4

	
1,5

	
2,1

	
2,4

	
3,8

	
0,47-3,76


	
Подключение газа (R»)

	
1/2″

	
3/4


	
Приготовление горячей воды


	
Температура (C°)

	
35-60

	
38-60


	
Проток горячей воды при ΔT 50C° (л/мин)

	
—

	
2-5

	
2-7

	
2-5

	
2-7

	
2-8

	
2-5

	
2-7

	
2-8

	
2-5

	
2-7

	
2-8

	
—

	
—


	
Проток горячей воды при ΔT 25C° (л/мин)

	
10

	
4-10

	
4-13

	
4-16

	
4-10

	
4-13

	
4-15

	
4-10

	
4-13

	
4-15

	
—

	
2,5-27


	
Макс. давление воды (бар)

	
12


	
Подключение водопровода (R»)

	
1/2″

	
3/4”

	
3/4″/1/2″

	
3/4″/1/2″

	
3/4″/1/2″

	
1/2

	
—


	
Дымовые газы


	
Температура при макс. мощности (C°)

	
160

	
170

	
201

	
210

	
216

	
160

	
170

	
180

	
160

	
170

	
180

	
250

	
—


	
Массовый поток дымовых газов при макс. мощности

	
13

	
17

	
13

	
17

	
22

	
13

	
17

	
22

	
13

	
17

	
22

	
—

	
—


	
Диаметр дымовой трубы (наружный), (мм)

	
112,5

	
132,5

	
—

	
—

	
—

	
112,5

	
132,5

	
112,5

	
132,5

	
—

	
—


	
Общие характеристики


	
ВxШxГ (мм)

	
400 х 850 х 370

	
580 x 310 x 220

	
655 x 350 x 220

	
580 x 310 x 220

	
655 x 350 x 220

	
655 x 455 x 220

	
580 x 310 x 220

	
655 x 350 x 220

	
655 x 425 x 220

	
580 x 310 x 220

	
655 x 350 x 200

	
655 x 425 x 220

	
—

	
755 x 452 x 186


	
Вес (кг)

	
10

	
11

	
13

	
10.4

	
11,9

	
13.8

	
11

	
13

	
16

	
11,5

	
13,5

	
16,5

	
31

	
34




Колонка Электролюкс — неисправности и методы их устранения

Распространенные неисправности газового проточного бойлера Электролюкс описаны в таблице:

	
	
Что вызвало неисправность

	
Методы устранения


	
Горелка не включается.

	
	Нет подачи газа.
	Перекрыт трубопровод водоснабжения.
	Сели или неправильно установлены батарейки.


	
	Следует открыть кран газоснабжения и подачи ХВС на колонку.
	Открывают подачу горячей воды.
	Заменяют батарейки. При использовании новых элементов питания, проверяют правильность их установки.



	
Плохой нагрев воды.

	
	Недостаточное давление газа.
	Регулятор воды выставлен на максимум.


	
	Подачу газа на горелку увеличивают с помощью первого регулятора.
	Скорость протока воды, уменьшают посредством второго регулятора.



	
Во время работы затухает основная горелка.

	
	Засорился дымоход.
	Недостаточное давление в трубопроводе водоснабжения.


	
	Прочистку дымоходной трубы выполняет печник. Следует обратиться в ЖЭК или другой орган самоуправления.
	Увеличивают проток воды.



	
Присутствует запах газа.

		


Устранение большинства неисправностей, как видно из таблицы, можно выполнить самостоятельно. Если бойлер не заработал после выполнения описанных рекомендаций, следует обратиться в Газовую службу или сервисный центр и вызвать мастера.

	
				



	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

Установка проточного нагревателя значительно облегчает жизнь пользователям. Можно бесперебойно пользоваться горячей водой круглый год. Главное – правильно выбрать технику. Газовая колонка «Электролюкс» одна из самых популярных марок. Чем она особенна, в чем ее недостатки и преимущества, читайте ниже.

Описание колонки марки GWH 285 ERN NanoPro




Данная газовая колонка Electrolux стоит 12 400 руб. Она представляет собой проточный газовый водонагреватель, оснащённый горелкой из нержавеющей стали и медным теплообменником. Функция поддержания температуры нагрева и плавность регулировки стали возможны благодаря современной технологии INVERTER Control.

На панели устройства имеется регулятор температуры нагрева и регулятор мощности. Там же пользователь сможет отыскать клавишу, которая отвечает за включение и выключение. Индикатор рабочего состояния расположен на видном месте. Он будет гореть зеленым цветом в процессе работы горелки. Анализ работы водонагревателя и постоянный контроль функционирования обеспечиваются технологией Intelligent control.

Гарантия качества

Газовый водонагреватель имеет сертификаты соответствия требованиям нормативных документов ГОСТ.

Газовая колонка Electrolux GWH 265 ERN NANO PLUS — газовая колонка с электронным розжигом горелки удобна в эксплуатации. Розжиг горелки происходит автоматически при включении крана горячей воды, далее мощность нагрева и температура воды регулируется с помощью эргономичных ручек на лицевой панели управления. Контроль наличия пламени осуществляется блоком контроля ионизации. Производительность газовой колонки NanoPlus — 10 литров в минуту.

В этой модели газовая горелка изготовлена из высококачественной нержавеющей стали. В модели Газовая колонка Electrolux GWH 265 ERN NANO PLUS диаметр дымохода 110 мм, что дает возможность подключения практически к любой системе вытяжки.

Теплообменник

В газовых колонках Газовая колонка Electrolux GWH 265 ERN NANO PLUS теплообменник изготовлен из бескислородной меди высокого качества с применением технологии ОХУGEN FREE, которая максимально повышает его устойчивость к окислению и воздействию высоких температур в процессе эксплуатации и не требует нанесения каких-либо дополнительных защитных слоев.

Теплообменник в газовых колонках NanoPlus не содержит свинец и олово, что говорит о его безопасности для здоровья человека и окружающей среды, а также о высокой надежности и долговечности.

Цифровой дисплей

На панели управления газовой колонки Газовая колонка Electrolux GWH 265 ERN NANO PLUS расположен современный цифровой LCD-дисплей с интеллектуальным управлением. На дисплее отображается температура нагрева воды, а также различные функции работы колонки: индикация наличия пламени на горелке и наличие циркуляции воды в теплообменнике, индикация уровня заряда батареек для розжига. Если уровня заряда для розжига будет недостаточно, иконка батарейки будет мигать, что означает необходимость ее замены.

Многоуровневая система безопасности

Первый уровень системы безопасности — датчик тяги. Он срабатывает при отсутствии тяги в дымоходе или появлении обратной тяги, отключая подачу газа. Второй уровень системы безопасности — защитный термостат защищает колонку от перегрева. Третий уровень безопасности — гидравлический предохранительный клапан предназначен для контроля циркуляции воды в теплообменнике. Это предохраняет газовую колонку от перегрева. Четвертый уровень — контроль ионизации пламени контролирует наличие или отсутствие пламени на горелке. Система интеллектуального управления контролирует работу всех датчиков. В случае возникновения каких-либо неисправностей или ошибок в работе колонки, на LCD-дисплее высвечивается код ошибки, что очень удобно при обслуживании и эксплуатации прибора.

Работа при низком давлении газа

Газовые колонки Electrolux сконструированы с учетом особенностей работы в России, Украине, Казахстане, Белоруссии и в других странах постсоветского пространства, где давление газа и воды в магистралях иногда бывает достаточно низким. Минимальное давление воды на включение — 0,15 бар, газа — 13 мбар.

Гарантия 2 года

Популярные модели

Компания Electrolux зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. Об этом свидетельствуют отзывы покупателей и специалистов. Electrolux GWH 265 ERN Nano Plus – это востребованный на сегодня нагреватель, который характеризуется мощностью в 20 кВт, а также производительностью в десять литров воды на минуту. Благодаря наличию электророзжига пользоваться техникой просто, для этого нужно своевременно менять батарейки и открывать смеситель. Габариты аппарата позволяют установить его даже в небольшой комнате.




Стальная горелка данной модели и теплообменник из меди имеют долгий срок использования. В радиаторе не имеется кислорода и свинца, поэтому техника абсолютно безопасна для окружающих. Nano Plus имеет ограничитель температуры, который защищает устройство от перегревания. Судя по отзывам потребителей, данная модель не только компактная, но и удобная в использовании. Недостатков практически не замечено, но покупатели говорят, что при неправильной настройке оборудование может давать сбои в работе и шуметь. Вот почему необходимо строго соблюдать правила в инструкции.







Еще одна интересная модель оборудования – это газовая колонка Electrolux GWH 350 RN. Ее основные преимущества:

	длительный срок эксплуатации;
	простота дизайна;
	производительность до четырнадцати литров воды в минуту;
	наличие окошка для контролирования пламени;
	присутствие пьезорозжига, поэтому устройство не нуждается в смене батареек.





В отзывах потребителей есть информация о некоторых недостатках, которые возникают при использовании данной модели:

	крупные габариты корпуса;
	пламя разжигается не моментально.





Часто пользователи отдают предпочтение модели водонагревательного оборудования Electrolux GWH 275 SRN. Это устройство отличается неприхотливостью, простотой и надежностью. Преимущества:

	простой и в то же время интересный дизайн;
	несложная конструкция, которую не отягощает электроника;
	длительный срок эксплуатации;
	надежные элементы, благодаря которым исключены протечки воды;
	быстрое подключение и отсутствие необходимости менять батарейки.





Недостатки:

	газовую колонку необходимо выключать при длительном отсутствии, так как в ней вмонтирован запальник;
	ручки слишком чувствительны, поэтому возникают некоторые трудности при выставлении температуры.





Колонки Бош — неисправности и методы устранения

Водонагреватели Bosch отличаются хорошим качеством сборки и гарантированно проработают весь период эксплуатации, заявленный производителем. Случаются мелкие неисправности.

Ремонт и обслуживание газовых колонок Bosch выполняют специалисты, представители сервисного центра. Первые 24 месяца с момента введения бойлера в эксплуатацию действует гарантия. В течение всего гарантийного периода обслуживание осуществляется бесплатно.

Производитель вправе отказать в гарантийном ремонте колонок Bosch при следующих условиях:

	самостоятельная установка бойлера;



нарушение правил эксплуатации.


Мелкие неисправности можно исправить самостоятельно. Чтобы выявить, какой ремонт необходим газовой колонке Бош, ниже приводится таблица распространенных поломок и методов устранения:

	
Расшифровка кодов и методы исправления поломок


	
Код

	
О чем говорит сигнал

	
Способ исправления


	
A0

	
Температурный датчик поврежден.

	
Следует проверить исправность температурного датчика, отсутствие обрывов питающего кабеля ¹

Ремонт выполняется сервисной службой.


	
A1

	
Корпус перегревается.

	
Перегрев происходит по причине сбоев в работе регулятора модуляционной горелки.

Требуется установка нового ПО.


	
A4

	
Воздушный термодатчик неисправен.

	
Проверяется исправность термодатчика, при необходимости проводится его замена.¹


	
A7

	
Неисправен датчик температуры горячей воды.

	
Проверяется исправность температурного датчика.¹


	
A9

	
Датчик нагрева воды установлен неправильно.

Недостаточное давление газа.

	
Выявляются нарушения, связанные с установкой термодатчика.

Проверяется работоспособность системы газоснабжения.¹


	
C7

	
Вентилятор не включается.

	
Проверяется правильность подключения турбины.

Заново открывается кран ГВС.


	
CA

	
Наблюдается перерасход воды.

	
Неисправен фильтр ограничитель, требуется его замена.


	
CF

C1

	
Отсутствует нормальная тяга.

Кислорода недостаточно для запуска газовой колонки.

	
Дымоход прочищают.

Сбрасывают ПО водонагревателя, нажав кнопку (Reset).


	
E0

	
Программатор вышел из строя.

	
Сбрасывают настройки (Reset).


	
E1

	
Перегрев горячей воды.

	
Колонке дают остыть в течение 15-20 мин, повторно включают.

Если проблема остается: незамедлительно обращаются в сервисную службу.


	
E2

	
Неисправен термодатчик холодной воды.

	
Проверяется исправность термодатчика.¹


	
E4

	
Произошла утечка продуктов сгорания.

	
Колонку выключают, вызывают газовую службу.


	
E9

	
Сработала защита от перегрева.

	
Самостоятельный ремонт невозможен.


	
EA

	
Датчик ионизации не различает пламени.

	
Проверяется электропитание колонки, работоспособность электродов ионизации. ¹

Настройки сбрасываются клавишей (Reset).


	
EC

	
Система ионизации не срабатывает.

	
Проверяется вид газа, давление.

Устраняют утечку газа, прочищают дымоход, устраняют грязь и мусор.


	
EE

	
Клапан модуляции не срабатывает.

	
Проверяют соединение клапанов к блоку управления. Ремонт самостоятельно не выполняется.

	
				





	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
				

	
EF

	
Колонка не готова к работе.

	
Ремонт выполняется сервисной службой.


	
F7

	
Датчик ионизации определяет наличие пламени, хотя водонагреватель не подключен к системе электроснабжения.

	
Проверяется исправность кабелей и электродов.

Проводится визуальный осмотр дымохода. ¹

Сбрасывают настройки до исходных (Reset).


	
F9

	
Электромагнитный клапан отключен.

	
Проверяют качество подключения трех клемм на клапане и блоке управления.¹


	
FA

	
Сломан газовый кран.

	
Обратитесь в сервисную службу.


	
КО

	
Кнопка газового клапана зажата дольше необходимого.

	
Клавишу отжимают.


	
Шум

	
При работе ощущается вибрация корпуса, присутствуют посторонние шумы.

	
Следует вызвать специалиста.




¹Работы, выполняемые исключительно представителями сервисного центра.
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    Вам также может быть интересно
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    Современное отопление 0

Инструкции на конденсационные газовые котлы junkers серии cerapur
Инструкции на Конденсационные газовые котлы Junkers серии CERAPUR бренда Junkers - скачать бесплатно в

    	






    Современное отопление 0

Инструкция на газовые колонки baxi серии sig
Инструкция на Газовые колонки Baxi серии SIG ... бренда Baxi - скачать бесплатно в

    	



    Современное отопление 0

Системы отопления дачных и загородных домов. котлы, газовые колонки, водонагреватели — ремонт, сервис, эксплуатация. рекомендации по монтажу и установке
Рекомендации по устранению поломок в котлах Оазис

    	



    Современное отопление 0

Инструкции на комнатные терморегуляторы protherm серии thermolink
Программаторы и термостаты для котлов несложно выбрать и подключить самостоятельно. Как это делается, в
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			Уютный дом, оборудованный современной сантехникой и отопительной системой, комфортной мебелью, сможет стать центром спокойствия и наслаждения, позволит забыть о проблемах. Сделайте свою обитель такой собственными руками с помощью информации с нашего сайта.
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        Проверка систем молниезащиты: важный этап обеспечения безопасности
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        Пластиковые окна и балконы г. Челябинск


        

                    
                                    
                        Информация                    
                
                                    
                                                     0
                                                                    
                            

            




        
        
                    
    

    
    
        Душевые системы, гарнитуры, стойки и души
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        Баня 6х6: Идеальное пространство для релаксации и отдыха


        

                    
                                    
                        Информация                    
                
                                    
                                                     0
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